
Rauchwarnmelder 

Rauchwarnmelder verhindern Brände, helfen  
Folgeschäden zu reduzieren und retten Leben! 
Deshalb müssen alle Wohnungen damit ausge-
stattet sein (Berliner Bauordnung, § 48 Abs. 4).
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Die Übersetzung 
erfolgt durch einen 
Drittanbieter; die  
GESOBAU steht für 
die Richtigkeit nicht  
ein. Maßgeblich ist  
der deutsche Text.

Translate

Wo befinden sich die Rauch-
warnmelder?

Die berlinwohnen Messdienste 
GmbH montiert und prüft die 
Rauchwarnmelder. Die Wartung 
erfolgt automatisch: Die Geräte 
testen regelmäßig selbstständig 

ihre Funktionen. Dabei prüfen 
sie, ob der Rauchmelder ver-
schmutzt oder die akustischen 
Signale beschädigt sind. Sie 
erkennen außerdem, wenn sie 
abmontiert werden. Nach zehn 
Jahren werden die Geräte aus-
getauscht.

Wie funktionieren die 
Rauchwarnmelder?

Rauchwarnmelder haben Ultra-
schallsensoren. Damit können sie 
prüfen, ob Gegenstände zu nah 
dran sind: Bitte keine Möbel oder 
Geräte im Umkreis von 50 cm auf-
stellen, da Rauch sonst nicht früh-
zeitig erkannt wird. Die Geräte 
weisen mit einem lauten Warnton 
auf Rauch in der Wohnung hin. 
Wichtig zu wissen: Das Alarm-
signal dient nur zur Warnung der 
Mieter*in. Das Gerät ist nicht mit 
der Feuerwehr oder anderen Leit-
stellen verbunden. 

Ist das Gerät kaputt?

Im Falle einer Störung wird eine 
Fehlermeldung an die berlinwoh-
nen Messdienste GmbH gesendet. 
Die Übermittlung erfolgt per 
Funk. Die Daten sind selbstver-
ständlich verschlüsselt. Bitte wen-
den Sie sich darüber hinaus auch 
an die berlinwohnen Messdienste 
GmbH, damit der Defekt schnell 
beseitigt werden kann. 

kcotsr
tet

/s
hu

vopoP_y
redn

 A
©

https://qrco.de/bdp7mH


Modell Qundis: 
• Normalmodus: Es blinkt keine LED. Es ist kein

Warnton zu hören.
• Rauchwarnung: Die LED-Leuchte blinkt rot. Ein

lauter Alarmton ist zu hören. Das Gerät hat Rauch
bemerkt.

• Störung: Blinkt der Rauchwarnmelder alle 5
Sekunden rot und gibt alle 5 Sekunden einen
Störungston ab, liegt eine Funktionsstörung vor.
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre*n
Kundenbetreuer*in.

• Fehlalarm: Schalten Sie den Alarmton durch Druck
auf das Gerät ab.

Modell Ei: 
• Normalmodus: Es blinkt keine LED. Es ist kein

Warnton zu hören.
• Rauchwarnung: Die LED-Leuchte blinkt rot. Ein

lauter Alarmton ist zu hören. Das Gerät hat Rauch
bemerkt.

• Störung: Die gelbe LED-Leuchte blinkt zweimal, es
sind zwei Warntöne zu hören.

• Leere Batterie: Ein gelbes Blinken und ein lauter
Warnton zeigen an, dass die Batterie fast leer ist.

• Kontrolle: Am 16ten eines jeden Monats gibt der
Rauchwarnmelder zwischen 15 und 17 Uhr einen
kurzen Ton von sich. Falls dieser Selbsttest negativ
ist, wird das Ergebnis durch zweimaliges gelbes
Blinken alle 48 Sekunden sowie beim Drücken
des Testknopfs angezeigt. Wurde ein Fehlalarm
ausgelöst oder liegt eine Störung vor, so kann
der Alarmton durch einen einzigen Druck auf den
Testknopf abgeschaltet werden.

Welche Rauchwarnmelder gibt es bei der GESOBAU?

GESOBAU AG  
Stiftsweg 1, 13187 Berlin
Tel. 030 4073-0
www.gesobau.de

Name:

Telefon:
+49 (30) 4073
E-Mail:

Kontakt

Bei einer Störung wenden Sie sich bitte an: 
berlinwohnen Messdienste GmbH 

mailto:gina.schulz@bw-messdienste.de
http://www.gesobau.de
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